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Deckeloberteil
Upper lid sec�on

Lower lid sec�on

Fastening

Bin sec�on

Socket sec�on

Deckelunterteil

Drilling jig lid (A)
Bohrschablone Deckel (A)

Drilling jig bin (B,C)
Bohrschablone Tonne (B,C)

Die SUDHAUS Schlösser sind für folgende Gewichte ausgelegt:
Volumen der Tonne (gemäß Herstellerangaben) x 0,4.
SUDHAUS locks can be used to a maximum weight of:
Volume of the dust-bin (according to manufacturer’s) x 0.4.

Befes�gung

Tonnenteil

Buchsenteil

Montageanleitung der Schloss   
Kombina�on 2300/2330/2340  
Moun�ng instruc�on    
For lock combina�on 2300/2330/2340

Verpackungsinhalt
box content

2-Rad Behälter
2-wheel container

Automa�c

Maximales 
Anzugsmoment aller 

Schraueben zur 
Endmontage am 
Behälter   3NM                     

Maximum �ghtening 
torque of all screws for 
final assembly on the 

container     3NM

Maximales 
Anzugsmoment aller 

Schrauben zur 
Endmontage am 
Behälter    3NM                     

Maximum �ghtening 
torque of all screws for 
final assembly on the 

container     3NM
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Mi�e am Tonnenkörper markieren
mark garbage can center

Schablonen B, C falten
fold drilling jig B,C

Schablonen B, C verbinden
assamble drilling jig B,C

An Markierung posi�onieren  
C in oberste Stellung bringen
posi�on at mark and move 
C to top posi�on

C

B

Deckel schließen um C 
in Posi�on zu bringen
close the lid to bring C 
into posi�on

Deckel öffnen; 2 Bohrlöcher 
markieren; Schablone en�ernen
open cover; mark 2 drill holes;
remove template

Deckel schließen; 3 Bohrlöcher
markieren
close the lid; mark 3 drill holes

Schablone A falten und 
an Markierung aufstellen
Fold template A and 
place at marking

Deckel und Behälter bohren 
Drill holes into lid and container 

①

④ ⑤ ⑥

⑨

② ③

C

1 x Ø12 mm

4 x Ø10 mm

C

⑦ ⑧

Komponenten anbringen & befes�gen
A�ach and fasten components

Funk�on testen
Func�on test⑩ ⑪

*mit einem Ø 5mm
  Holzbohrer vorbohren
*with a Ø 5mm
  pre-drill wood drill 


