
Drehknopf Notöffnung
Zum Öffnen den Werkscode
0 (links) 0 (rechts) eingeben.

Drehknopf loslassen = Neuer Code ist
jetzt gespeichert.
Code verwischen

Haben Sie den eingestellten Code vergessen
bieten wir Ihnen eine einfache Lösung:
Fragen Sie uns einfach nach dem
SUDHAUS Codefinder für das Schloss 2340

Soll der Code geändert werden,
Drehknopf nach links bis über den

Drehknopf loslassen = Neuer Code ist
jetzt gespeichert.

Schlüssel bis zum Anschlag nach links
drehen. Das Schloss wird geöffnet,

Schlüssel einführen
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Inbetriebnahme Notöffnung

Widerstand drehen, dort halten und
neuen Code einstellen.

ohne das der eingestellte Code bekannt ist.



Schloss mit Schlüssel öffnen.

Deckel öffnen und Schlossoberteil von
unten losschrauben. Nun das
Schlossoberteil von unten betrachten.

Von unten in das Schlossoberteil
schauen, sodass der Drehknopf in Ihre
Richtung zeigt.

Linkes Zahnrad drehen, bis die kurze
Nut des Zahnrades über der Sperrnase
des Drehknopfes steht.

Rechtes Zahnrad drehen, bis die lange
Nut des Zahlenrades über die
Sperrnase des Drehknopfes steht.

Ist der rich�ge Code eingestellt, sollte
der Drehknopf nun etwas Spiel besitzen.
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Codefindung

Sperrnase lange Nut

kurze Nut Sperrnase


